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Mode d’emploi

f- boitier moteur:

connexion pour le coffret

montage au navire

hélice
t-\" AN écrou hélice
aile >/ BPA

FP 20001 PRO +

e caisson résistant a I'eau :

fiche de la batterie

batterie lithium-ion
[du moteur]

FP17002 12V
FP17009 16V

connexion du chargeur

télécommande

coupe-circuit

chargeur de la
télécommande

connexion du moteur

k Vous pouvez lire ce mode d'emploi aussi en format numérique sur le site: I
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/" FP 20001 PRO+
e Connecter le coffret:

Mode d’emploi \

Coupe-circuit

Connexion du moteur

Attention :
Lors de la premiére utilisation, branchez la prise de la batterie sur la batterie et chargez
totalement le systeme. Veillez a ce que la télécommande se trouve bien dans la station
de charge.

Connecter le moteur:
Connectez la fiche male du moteur a la prise du moteur, qui se trouve sur la cote du coffret.
Prenez soin que I'écrou de la fiche est fermement vissé.

Connecter le coupe-circuit :

Attachez le crochet (en forme de « V ») du cordon de sécurité sous le bouton rouge de l'interrupteur
d'urgence. Le bouton rouge se lévera et activera ainsile service du moteur.

ATTENTION! Le systéeme ne fonctionnera pas quand le crochet n'est pas bien attaché au-dessous
du bouton rouge.

Fermer le coffret:
Prenez la télécommande de son support et fermez bien le couvercle. Les deux clips au front du
coffret doivent étre solidement fixés afin de garantir que le coffret sera étanche al'eau.

* Remplacer et connecter la batterie du moteur:

Retirer la batterie:
Dévissez I'écrou de la fiche de la batterie et enlevez la batterie. La batterie est pourvue de
bandes du type « Velcro » alabase, tant qu'elle restera bien attachée au coffret.
Placer la batterie:
Placez la batterie surles bandes de type « Velcro » et branchez la prise.

Qarrez manuellement|'écrou . )
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/" FP 20002 Compact Edition
FP 20003 Compact Edition +

Raccorder le caisson résistant a I'eau:

Raccorder le moteur:
Branchez la prise du moteur sur le raccordement du moteur, sur le c6té du caisson. Veillez a ce que le

cable de la prise soit toujours enroulé bien droit et solidement sur la tige filetée de la prise.

Raccorder le disjoncteur:
Enfoncez le crochez en forme de V du cable de sécurité sous le bouton rouge du commutateur d'urgence.

Ainsi, le bouton rouge est soulevé et il active la commande du moteur.
ATTENTION: Le systeme ne fonctionne pas si le crochez n'est pas correctement placé sous le bouton

rouge.

¢ raccordement batterie: [ 0
Un cable FP20101 avec deux FP 20101
anneaux est fourni de maniére
standard pour une batterie
personnelle.

Un céable avec deux connecteurs
étanches a I'eau (FP20102) est
nécessaire pour une batterie Float

N
FP 20102

Plus. \ J\ J
AVERTISSEMENT :
Tous les caissons ont une résistance a l'eau IP66.
Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir d'infiltration d'eau en cas
d'arrosage (100l/min) sous quelque angle que ce soit.

N'UTILISEZ JAMAIS LES CAISSONS DANS OU SOUS L'EAU !

.FP 17023 OFP 17024

k 12,6V 20800mAh 12,6V 41600mAh 16,8V 31200mAh )
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Adapter la résistance
du bouton rotatif

e télécommande:

écran LCD

bouton rotatif

port
Micro-USB bouton poussoir
arriére pour:
FP 20001 PRO+
e écran LCD: avant: FP 20003 Compact Edition+
Capacité restante de la L OAT '
batterie du monteur dans . Zone verte 0-70%
le coffet
A Z.
= =z
e M— .‘ 4
Capacité restante de la =8 0)(6:)=
batterie de la télécomande |\Z=5%@% \% /SSJ} Zone orange 71-90% |

\\\\
-
o
=]

- 0,
Pourcentage de | Zone rouge 91 -100% !

puissance du moteur )

Démarrer latélécommande:

Pressez le bouton poussoir jusqu'a ce que I'écran LCD montre I'écran principal.Capacité
Restante de la batterie :

Au milieu du cercle, les capacités des batteries de la télécommande (a gauche) et du moteur
(a droite) sont montrées. Lorsque I'éclairage atteigne la zone rouge, retournez a la rive a
moitié vitesse.

Controle de marche:

Tournez le bouton rotatif en sens horaire pour accélérer le moteur. Tournez le bouton rotatif en
sens antihoraire pour ralentir. Le compteur coloré et la valeur en bas changeront en
conséquence. Tournez le bouton a gauche devant le zéro pour reculer. Vous pouvez reculer
avec le PRO+ et Compact Edition+.

Puissance du moteur et consommation de la batterie:

ATTENTION! La vitesse indiquée n'est pas une vitesse GPS. La valeur indiquera plutbt la
puissance du moteur. Garder la puissance du moteur en zone verte économisera la batterie.

La batterie durera plus longtemps.
Laisser tourner le moteur tant que |'éclairage atteindra la zone orange ou rouge sera moins
efficace pourla batterie. La batterie sera vidée plus vite.

www.floatplus.com © Float Plus o
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Mémorisation de la vitesse:

Pour mémoriser la vitesse actuelle du navire, poussez une fois brievement
sur le bouton poussoir. Le moteur s'arrétera. L'écran indiquera que la
vitesse est mémorisée. En poussant deux fois brievement sur le bouton

poussoir, le navire retournera a la vitesse mémorisée.
En allant plus lentement ou plus vite que la vitesse mémorisée,

Si, pendant la navigation, le bouton sera poussé brievement, le moteur
s'arrétera et la nouvelle vitesse sera mémorisée. Elle annulera la

précédente.

Il estbien possible de retourner a la vitesse mémorisée tout en naviguant.

O aear
sy
:@’_
7\

0%

luminosité

Intensité de I'éclairage de I'écran LCD:
Tourner le bouton rotatif en appuyant sur le
bouton poussoir agira sur lintensité de

I'éclairage.

D
_>

@FL OAT
PLUS
vy
\@’
/N

100%

luminosité

Eroar
PLUS

Si le cordon de sécurité sera détaché du coupe-

Interrupteur d'urgence:

circuit, l'annonce “coupe-circuit activé” sera
affichée.

Rattachez le cordon de sécurité sous le bouton

@FLOAT
PLUS

rouge. L'écran affichera “coupe-circuit
désactivé”.
coupe-circuit coupe-circuit
activé ‘_ _» désactivé
. Hélice bloquée : Température du coffret: -
c J 'E';_‘E,gl" Si I'hé!ice 'gera Si la température du @fsi%g
bloquée, I'écran coffret s'élévera trop,
affichera une hélice I'écran affichera un
rouge. thermomeétre rouge.
Apres dégagement
de l'obstacle, vous
hélice pouvez continuer la haute
: navigation. =
bloquée 9 température
Menu des parameétres :

Utilisez le menu des parametres pour choisir une langue et pour changer le canal RF.
Pour arriver dans le menu des paramétres, du menu principal poussez le bouton poussoir

pendant 8 secondes.

La télécommande s'éteindra aprés 3 secondes. Maintenez enfoncé le bouton, le menu des

paramétres apparaitra bientét. “ariere” sur I'écran vous renverra au menu

principal.

L'affichage

\<

=/
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= Choix de la batterie :

@FLOAT Dans le menu des paramétres, vous pouvez sélectionner la batterie en tournant le
PLUS bouton. Appuyez une fois sur le bouton poussoir pour confirmer votre choix de

batterie. Le pictogramme de votre choix de batterie s'affichera désormais a

I'ouverture du menu des paramétres. Si vous voulez changer de batterie plus tard,

vous pourrez le faire en sélectionnant une autre batterie. La couleur de I'arriere-plan

del'écran prlnC|paI change apres votre choix de battene

~LOAT ~LOAT ~LOAT ~LOAT
PLUS PLUS PLUS PLUS
select -
battery Liton
| Li-lon Accu | Li-lon Accu ) Li-lon Accu | | Lood-Accu
'l 12,6V 20Ah “1 12,6V 42Ah “l 16,8V 31Ah 12 Volt

— S — | —_ S| (S S

Ci Ozey Ozer BeeE

= Language selection:
@FLOAT En ouvrant le menu des paramétres pour la premiére fois, choisissez votre langue
PLUS e o ; .

d'affichage de I'écran en tournant le bouton rotatif. Sauvegardez votre choix en

poussant le bouton poussoir une fois. Le drapeau de votre langue préférée sera

affiché chaque fois que vous entrerez le menu des paramétres.

Si vous voudriez changer votre langue préférée plus tard, choisirez “reset language*

pour changerlalangue.

@FLOAT @FLOAT @FLOAT @FLOAT @FLOAT @FLOAT @FLOAT
PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

select SN A |
language 2SS E : ‘:I] E ]] |

English Nederlands Deutsch Francais Espaiiol Italia Sverige

Adapter le voie RF : -
(YD,FD%_%AST Dans le menu des paramétres, la fonction.“RF“ ) ,FDLL%AST
permettra de changerle voie RF. lly a 15 voie.

Utilisez le bouton rotatif pour sélectionner, puis
appuyez sur le bouton poussoir pour valider.

RF ;log

(‘( - Selec_tion RFvoie: N _ —
J'pius | Atlaffirmation d'un canal choisi un sablier et le @ PLUS
texte “actaulisation voie RF“ indiquent que
I'opération est en cours. Ensuite, I'affichage
indiquera “actualisition achevée®.

S'il y aura un message que l'adaptation a
échoué, essayez de nouveau.

actualisation actualisation
voie RF achevée

www.floatplus.com © Float Plus
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Ktélécommande: \

(.- Signal manquant:
)

Bitie | Latélécommande se base sur radiofréquences. Parfois, la connexion

de la télécommande avec la propulsion du moteur est interrompue

brievement. A ce moment-1a, I'écran affichera “signal manquant® et le

navire se ralentira.

Vous pouvez résoudre ce probléme par choisir un des autres 15 voie

(voirla page précédente).

. Aprés une longue période de non-utilisation du systéme, il se peut que
signal I'écran n'émette aucun signal au démarrage. Ce probléme est facile a

manquant résoudre en retirant le connecteur de la batterie pendant 10 secondes

puis en le remettant en place.

Menu d'association de la télécommande avec la
(.(D’E'z%g propulsion du moteur: @gi%g
Rarement, I'écran affichera que l'association a
échoué. A ce moment, la propulsion du moteur et la
télécommande doivent étre associés.

Avant d'arriver dans le menu d'association,
débranchez la prise du moteur et détachez le
cordon de sécurité. Puis, poussez le bouton
poussoir pendant 15 secondes.
Choisissez le menu “associer télécommande®.
Maintenez enfoncé le bouton poussoir et en méme
temps, tournez le bouton rotatif vers « associer ».
Relachez le bouton poussoir et le systéme
( PR — commenpe(aérechergher un canal. ( P
D PLUS Quand l'indicateur affiche “cherchant”, rebranchez D DlLUS
la prise.
Un message apparaitra que le coupe-circuit est
activé. Rattachez le cordon de sécurité, le systeme
retournera au menu principal.

. association
cherchant... 4— Rebrancher la batterie —> achevée

C.- Batterie vide:
)

associer
télécommande

association
échouée

,F:'F_%As:r Si la batterie de la télécommande est

vide, I'écran affichera une pile en rouge

et le moteur s'éteindra.

Evitez ce moment et retournez a la rive
batterie faible | & moitié vitesse dés que I'éclairage

K atteint la zone rouge.

o © Float Plus www.floatplus.com
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télécommande:
Charger la batterie de la télécommande

O O
Placer la télécommande dans son support dans le
coffret. Vérifiez sila fiche USB estbien connectée.
Controlez si I'écran affichera “chargeant®. Du
moment ou la charge est compléte, I'écran affichera batterie
chargeant ... batterie chargée®. et

Protection de la batterie :

Si le systéme ne fonctionne pas pendant un mois et la télécommande se
trouve dans le coffret, la mode “économiser batterie* prendra effet. Le
systéme déchargera automatiquement la batterie de la télécommande.
Ainsiladurée de vie de la batterie est mieux assurée

Au prochain usage il faut tenir compte que la batterie n'est pas chargée.

O apgar

E

mode économiser;

Important pour la batterie du moteur:
la batterie

Pour s'assurer d'une longue durée de vie de la batterie du moteur il faut la
charger complétement au moins une fois par trimestre.

* charger la télécommande de la batterie
(Compact Edition & Compact Edition +)

La téléecommande se charge sur n'importe
quel port ou adaptateur 5V USB.

» Assemblage hélice:

Important!

Détachez le cordon de sécurité et désassemblez le
moteur. La surface doit étre séche et stable. En
remplagant ou désassemblant I'hélice, il est important
de toujours maintenir I'axe et I'hélice a I'horizontale, de
maniére qu'il est facile de placer la goupille de
verrouillage, ou de I'enlever sans qu'elle tombera.
L'hélice ne marchera pas sans la goupille de
verrouillage.

L'hélice est a I'horizontale quand les deux trous
rectangulaires au fond de [I'hélice sont alignés
horizontalement.

Axe du moteur

trous

www.floatplus.com © Float Plus
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(Installation du moteur:

Au-dessous du navire

Avancez le moteur, bosse d'abord, dans le
support du navire (“mount”). Poussez jusqu'a
ce que le clip puisse étre attaché. Cliquez le
clip, le clic doit étre bien audible.

Mettez le cordon de sécurité a travers le trou
ou a l'extérieur et branchez-le a la prise du
coffret.

* Connecter I'anneau (en forme de D):

Sinécessaire, collez les anneaux “D“aleurs
positions souhaitées. Attachez les deux
élastiques aux anneaux “D“. Croisez-les par-
dessus le coffret pour la meilleure fixation.

iy Tip:
-.'- Notre avis est d'utiliser une bonne colle PVC, par exemple le colle de SABA :
S Sabacontact70T.

& Y

© Float Plus www.floatplus.com
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Attachez les deux élastiques au coffret: couverce , .

Mettez le capuchon & I'élastique. SERIT
Faites glisser I'élastique dans le
crochet tant que I'élastique passera les
ardillons entiérement (c'est-a-dire, a
moins 2,5 centimétres).

Pincez les ardillons a I'aide d'une pince
multiprise et glissez le capuchon en
avant, tant qu'il passera les ardillons.
Assurez-vous que le crochet est bien
attaché a I'élastique (par exemple,
essayez d'arracher'élastique).

Coupez la remise excessive de
I'élastique.
Répétez pour le deuxieéme crochet.

e Coller le “mount”:

D'abord il faut déterminer la ligne Position du clip
centrale du navire. Marquez ensduite les
30 centimétres nécessaires pour le
“mount”.

Posez le “mount” et mettez la feuille a
coller y dessus. Rangez tout en ordre.
Vérifiez si la position du clip est bien au
frontdu navire. i ~—=—A L Ligne centrale
Contrdlez si c'est aligné a la ligne ) i du navire
centrale du navire.

Marquez I'endroit a I'aide de la feuille.
Veuillez suivre les instructions de la
colle choisie (voir notre avis sur la
colle).

?m‘

+/- 20 cm
—p <4—

Feuille (aide a coller)

"mount”

Trou pour le cordon

k Deux ronds blancs )

www.floatplus.com © Float Plus @




@ENFLoAT: L F

PLUS
Mode d’emploi \
Avertissement :

STRONG & LIGHT
Tous les caissons ont une résistance a I'eau IP66.
Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir d'infiltration d'eau en cas
d'arrosage (1001/min) sous quelque angle que ce soit.
N'UTILISEZ JAMAIS LES CAISSONS DANS OU SOUS L'EAU !

e Garantie:

Lorsque vous choisissez un produit Float Plus®, vous étes automatiquement protégé(e) par un programme standard de service et de
support. Notre programme de service et de support vise a trouver la meilleure expertise avec les produits Float Plus®, méme dans les
situations nécessitant un soutien ou un remplacement.

LIMITES DE LA GARANTIE

Float Plus garantit que ses produits, si ceux-ci sont installés et utilisés correctement, sont exempts de défauts de matériel et de
fonctionnement pendant une période de 2 ans, sauf la batterie ; la garantie pour la batterie est d'un (1) an, a partir de la date du premier
achat (la période de garantie).

Pour l'application de cette garantie, la « date du premier achat » signifie la date a laquelle le produit a été acheté par le premier
revendeur au détail ; ou, dans le cas ou un produit a été acheté sur la boutique web, la date a laquelle le produit a été livré au premier
consommateur.

Float Plus réparera ou remplacera & sa convenance avec des piéces détachées neuves ou réutilisables ou avec des produits de niveau
similaire, des produits ou des composants manifestement défectueux, qui ont été renvoyés ainsi qu'il en a été convenu dans la Politique
de garantie, a Float Plus ou a I'un de ses agents agréés. Ces réparations ou remplacements constituent la seule solution pour le client
sous cette garantie.

COMMENT BENEFICIER D'UN SUPPORT DE GARANTIE

Les clients peuvent bénéficier d'un support de garantie en contactant :

leur revendeur local agréé/homologué (vous trouverez la liste des revendeurs homologués sur le site web floatplus.com).

Float Plus : +31 736 892 126
Courriel : service@floatplus.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Les clients sont tenus d'acheter le produit chez des revendeurs locaux agrémentés par Float Plus. Ceci leur garantit de recevoir les
produits qui satisfont a leurs exigences. De plus, les clients qui sont confrontés avec un probléme regoivent rapidement un service et
support local.

Veuillez contacter Float Plus pour tout renseignement supplémentaire.

Float Plus ne peut pas étre tenu responsable des problémes ou des dommages causés par une utilisation impropre ou une mauvaise
utilisation du systéme.

¢ Avertissements batterie A ATTENTION A

«Ne connectez pas les bornes positives (+) aux bornes négatives (-).

« Evitez de hautes températures, ne pas placer la batterie proche du chauffage, du feu, etcetera.

« Ne mettez pas la batterie dans I'eau, du sel, de I'acide ou dans un liquide alcalin. Ne pas laisser sous la
pluie.

* Ne démontez pas la batterie sans mode d'emploi technique. Conservez la batterie dans un
environnementombré, frais et sec.

« Si les batteries ne sont pas utilisées régulierement, les maintenir chargées. Donner a la batterie une
charge rafraichissante (2 heures tous les deux mois)

« Chargez la batterie avec le chargeur Lithium-ion exclusif

AN AN AN AN AN AN A

* Respectez toujours ces précautions:

* Respectez toujours ces précautions:

* Portez des palmes pour retourner a larive en cas de batteries vides ou de blocage du moteur

 En utilisantle systéme Float Plus a un SUB (stand-up peddle board) ou petit navire,
emmenez desrames

* Portez un gilet de sauvetage en cas de passer par-dessus bord

» Tenez compte d'autres embarcations naviguant surl'eau

* Toutes autres embarcations ont le droit de priorité )
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